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CONDICIONES TÉCNICAS  

 
Dirección:  Avenida de Madrid 1, Manzanares el Real (Madrid)  

Aforo:  132 personas 

Mapa:  

 

Características generales del Teatro: 

 Puerta directa del escenario a la calle para carga y descarga. 

 Espacio accesible, excepto subida para escenario. 
 

Escenario 

 Dimensiones: 6.04 cm de ancho de boca, totales, sin hombros; 4.80 de 
fondo.  

 Salida del escenario a camerinos. Posibilidad de circulación de actores 
a través de telón trasero y cortinas laterales, para salida a escena 
desde 6 puntos distintos. 

 Telón manual dividido en dos hojas 

 Una zona de camerino con aseo y ducha 
  

https://goo.gl/maps/LVazKS4zzD6ojSDh6
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Plano de la Sala 

 
 
Esquema de escenario: 

 
 

En estos links se puede encontrar información adicional sobre la sala 
https://drive.google.com/open?id=1n-z1Taqd2_5tsOPB7ummusesCHoJoz2p 
https://manzanareselreal.es/actualidad/sala-el-rodaje/ 
  

https://drive.google.com/open?id=1n-z1Taqd2_5tsOPB7ummusesCHoJoz2p
https://manzanareselreal.es/actualidad/sala-el-rodaje/
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Proyector y pantalla 

Proyector NEC P554U Full HD 1920x1200 5300lm 

Pantalla Gran Formato 5000x2800 (16:9) Elecom con mando remoto 

Soporte ProCeiling Mount anclado a techo 

Cable HDMI desde Cabina sonido hasta proyector 
 

 

Listado equipos de audio 

Mesa sonido digital Midas M32R. Se trata un estándar en sonidos de alta 

calidad, muy valorada por los profesionales del sonido en directo. 

Rack escenario Midas DL32, con 32 previos de micro con conexión directa a 

mesa Midas M32R. 

1 Rack para montaje en escenario de todos los elementos de audio (Capacidad 

21 unidades) 

Control de mesa desde IPad 9.7” 32Gb WiFi  

2 Monitores Martin Audio X12B  

2 SubWoofers Martin Audio X115B 

2 Monitores Martin Audio X10B (Delays) 

4 Monitores de suelo HK PR-O 10XD 

2 Etapas IPD2400 

1 Etapa IPD1200 

1 Juego de Micros Batería Audix FP7 (7 micros) 

4 Micros Inalámbricos Audix WLS AP42 OM2 con 2 receptores dobles 

8 micros Diadema Samson con 2 Receptores Inalámbricos dobles Audix WLS 

AP42 BP  

2 Micros SM58 Shure 

2 Micros SM57 Shure 

2 Micros Audix I5 

2 Micros Audix OM2 

2 Micros Audix ADX51 de condensador 

4 Cables de micro de 15m 

8 Cables de micro de 10m 

2 Cables de micro de 9m 

14 Cables de micro de 6m 

6 Cables de micro de 3m 

10 Cables de micro de 1m (para conexiones entre elementos del rack) 
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Listado equipos de iluminación  

Mesa de control CYBER 192 con 512 canales DMX. Mesa especialmente 

concebida para teatro debido a su configuración específica que permite un 

rápido acceso a escenas. 

18 Spots LED Display Cob de 60 W, con DMX inalámbrico  

14 Viseras de focos LED para mejor encuadre lumínico 

4 Proyectores Spot LED Cobo  

 2 Spots de recorte Bb5pix 

 2 Cabezas móviles de 30W  

1 Sistema DMX para Ipad 

1 Máquina de humo 

 

 

 

  
 


